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1.  POPIS  A  VYHODNOCENÍ  REALIZOVANÝCH  HYDROGEOLOGIC KÝCH 
SANA� NÍCH  PRACÍ 

 V zájmovém prostoru stará ekologická zát� � spo� ívá v lokálním zne� išt� ní kvartérních 

podzemních vod ropnými látkami. Tato kontaminace zde byla v minulosti zp� sobena hlavn�  

úniky brýdových vod z podzemních jímek � istírny brýdových par, která byla sou� ástí tzv. rege-

nera� ní stanice. Od �íjna r. 2000 stojí na míst�  objekt�  bývalé regenera� ní stanice moderní vý-

robní hala SO 05 - Agro. 

 S cílem likvidovat stávající zne� išt� ní podzemních vod ropnými uhlovodíky a zamezit je-

ho dalšímu ší�ení do okolí pokra� ovalo v míst�  výrobní haly SO 05 - Agro b� hem roku 2006 a 

v prvním p� lroce 2007 provozní sana� ní � erpání z vrtu HGS-6 v kombinaci s � išt� ním od� erpá-

vaných vod v dekontamina� ním za�ízení. 

 

 

1.1.  PR� B� H  SANA� NÍHO  � ERPÁNÍ 

 B� hem sana� ního � erpání byla pravideln�  m�� ena vydatnost vrtu HGS-6 a úrove�  hladiny 

podzemních vod v tomto vrtu, v okolních pozorovacích vrtech IV-3, BB-14̧15 a HGS-5 a té� 

ve vzdálen� jších pozorovacích vrtech BS-1 a BB-9¸ 11 (schéma rozmíst� ní sledovaných vrt�  viz 

obr. 3). Výsledky sana� ního � erpání jsou shrnuty v p�íloze 2 a graficky znázorn� ny na obr. 4.1) 

Dokumentace � erpání je dopln� na grafem s denními úhrny srá�ek pro nejbli�ší srá�kom� rnou 

stanici Napajedla. (� íselné údaje o denních úhrnech srá�ek v letech 2006-2007 ve stanici Napa-

jedla jsou uvedeny v p�íloze 3.) 

 Jak je patrné z obr. 4, na sana� ním vrtu HGS-6 vydatnost � erpání � inila v dob�  od února do 

� ervna 2006 zhruba 2,1÷2,2 l/s a poté a� do za� átku února 2007 byla udr�ována p�evá�n�  v roz-

mezí 1,5̧ 1,7 l/s. Po povyta�ení � erpadla na úrove�  7,8 m od odm� rného bodu (OB) byla na vrtu 

dne 7.2.2007 vydatnost zvýšena na cca 2,7 l/s. B� hem dalších dvou m� síc�  zde odb� r podzem-

ních vod poklesl na 1,9 l/s, od 6.4. do 19.4.2007 byl nastaven na cca 1,7 l/s a dále byl postupn�  

zmenšován: nejd�íve na 1,5 l/s (od 20.4. do 15.5.2007), pak na 1,4 l/s (ve druhé polovin�  kv� tna) 

a nakonec na 1,3 l/s (v � ervnu 2007). Hladina vody v sana� ním vrtu se p�i � erpání pohybovala 

nej� ast� ji v úrovni 5,5̧ 7,5 m od OB, jen v � ervenci a na konci zá�í 2006 poklesla výrazn� ji – a� 

do hloubky cca 8,5÷9,0 m od OB. Maximální sní�ení v nejbli�ších pozorovacích vrtech HGS-5 a 

                                                 
1) Pro v� tší p�ehlednost jsou na grafu pro sana� ní vrt HGS-6 zobrazena jen dlouhodob� jší p�erušení � er-
pání, trvající déle ne� 24 hodin (nap�. z d� vodu provád� ní údr�by a oprav sana� ního za�ízení, výpadku 
el. energie apod.). 
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1.2.  DEKONTAMINACE  OD � ERPÁVANÝCH  PODZEMNÍCH  VOD 

 Zne� išt� né podzemní vody od� erpávané z vrtu HGS-6 byly odvád� ny na dekontamina� ní 

za�ízení a odtud po p�ed� išt� ní byly vypoušt� ny do deš� ové kanalizace, zaúst� né do �eky D�evni-

ce. Dekontamina� ní za�ízení bylo umíst� no za p�íjezdovou komunikací u haly SO 05 - Agro, p�í-

mo u kanaliza� ní vpusti (viz obr. 5). Odpadní potrubí o celkové délce kolem 80 m bylo vedeno 

od sana� ního vrtu podlahou v ocelové chráni� ce o Æ 100 mm ven z haly Agro, dále podél její 

st� ny zhruba 60 m sm� rem na jih a pak v chráni� ce o Æ cca 150 mm pod p�íjezdovou komunika-

cí k dekontamina� nímu za�ízení. Na odpadním potrubí u dekontamina� ního za�ízení byl instalo-

ván vodom� r, kulový ventil pro regulaci vydatnosti � erpání a výpustný ventil pro odb� ry vzork�  

podzemních vod. Elektrická energie pro provoz sana� ního za�ízení a � erpadla ve vrtu HGS-6 by-

la odebírána z elektrického rozvád�� e ve skladu pneumatik SO 110 (viz obr. 3). 

 Sou� ástí dekontamina� ního za�ízení byly tyto technologické jednotky: odlu� ova�  �eleza, 

vodní adsorbér, p�e� erpávací nádr� s � erpadlem, stripovací kolona s integrovaným separátorem 

vlhkosti, radiální ventilátor a vzduchový adsorbér. 

 Vodní adsorbér byl ur� en p�edevším k zachycování t� �kých ropných uhlovodík�  a emulgo-

vaných ropných látek. Šlo o nádr� válcovitého tvaru o objemu cca 2 m3, napln� nou sorp� ní st� i�í 

z polyesterových vláken a polyuretanovou p� nou. P�i sanaci byly st�ídav�  pou�ívány dva takové 

adsorbéry, co� umo�nilo vym�� ovat jejich sorp� ní nápln�  bez p�erušení � erpání z vrtu HGS-6. 

 P�e� erpávací nádr� s � erpadlem slou�ila k pr� b� �né akumulaci (cca 200 l) vody p�ed� išt� -

né ve vodním adsorbéru a k p�e� erpávání této vody do stripovací kolony. 

 Stripovací kolona byla dimenzována na pr� tok vody 2̧ 4 l/s a m� la výšku cca 3,8̧4,5 m a 

pr� m� r cca 1,0 m. Její funkce spo� ívala v p�evád� ní t� kavých kontaminant�  (zejména lehkých a 

st�edních ropných uhlovodík� ) z vody do vzdušiny. Voda zne� išt� ná t� kavými látkami byla p�i-

vád� na do vrchní � ásti stripovací kolony, kde byla pomocí ml�ící trysky rozst�ikována na výpl� . 

Ze spodní � ásti kolony byl proti sm� ru proud� ní vody vhán� n ventilátorem vzduch. Na rozhraní 

voda - vzduch tak byly mechanicky narušovány vazby vody s kontaminujícími látkami a odd� le-

né kontaminanty byly unášeny proudem vzduchu ze stripovací kolony. Po odlou� ení vlhkosti 

v integrovaném separátoru byla kontaminovaná vzdušina odvád� na k vy� išt� ní do vzduchového 

adsorbéru. Dekontaminovaná voda byla ze spodní � ásti stripovací kolony vypoušt� na do kanali-

za� ní vpusti. 

 Vzduchový adsorbér, p�edstavující upravený 200 l ocelový sud s aktivním uhlím, slou�il 

k zachycování kontaminant�  ze vzdušiny p�ivád� né ze stripovací kolony. 

 Obecné schéma technologie � išt� ní od� erpávaných vod z vrtu HGS-6 viz obr. 6. 
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Obr. 5. Dekontamina� ní za� ízení pro � išt� ní podzemních vod od� erpávaných z vrtu HGS-6. 
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 Obr. 6. Obecné schéma technologie � išt� ní podzemních vod od� erpávaných z vrtu HGS-6. 
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